POUZIVANI PROGRAMU VAG-COM

EH VAG-COM: Hlavni okno

“ybrat fidici jednotku Automaticky test ~ Majit fidici jednotky
\ihér jednotiiviich Fidicich jednotek Automaticka kontrola pameti zévad Prohledani datové shérnice a
fako napt, motor, ABS, airbag, spod, wiech systémil nalezeni fidicich jednotek

vyhovujicich 1503141 .
Vybrat jednotku Automaticky béh ’ MNajit fidici jednotku
-Funkce OBD-II Makro funkce - Mastaveni programu
Test kompatibilty s normou OBD-.. Funkce maker budou k dispozici v Vykér COM portu, nastaveni
budouci verzi programu rychlosti, apod.
OBD-II ‘ | Mastaveni
O programu ‘ Konec ’

1. Tlacitko " Vybrat jednotku "

Kliknéte na tlac¢itko " Vybrat jednotku " a dojde k zobrazeni piehledu
jednotlivych fidicich jednotek.




VAG-COM: Vybér fidici jednotky

VAG-COM

Vyber fidici jednotky

Zakadni | Hnaciustroji | Podvozek | Komfort | Elektronika 1 | Elektronika 2
01-Motor 02-Aut. pfevodovka 03-ABS brzdy 08-Klima/topeni
09-Centralni elektrika 15-Airbagy 16-Elektronika volantu|  17-Pfistrojova deska

18-Ptidavné topeni

19-CAMN Gateway

22-Pohon viech kol 25-Imobilizér

35-Centr. zamykani

37-Mavigace

45-Hlidani interiéru 4B-Komfort systém

56-Radio

55-Reg. sklonu svétel

Primy vstup
Adresa (01-7F):

[T stent

Zpét

Mateli zapnuté zapalovani a propojeny pocitac¢ s vozem diagnostickym kabelem,

kliknutim na tlacitko vybrané

tidici jednotky napt 01-Motor, se program zac¢ne

spojovat s vybranou fidici jednotkou.

VAG-COM: Ridici jednotka

Stav komunikace
IC=1 TE=0 RE=0
Protokol: Ki1281 |

Identifikace fidici jednotky

Objednaci & - 380 919 880
Kadovani: 00142
Entra:
Extra:

Zékladni funkce

Tyto funkce jsou "bezpe&ne’i"

Pameét zavad - 02

VAG-COM

Ridici jednotka

B5-KOMBIINSTR. VDO V11
WSC 28428

A Systéem:
Dilna #

IMMO-IDENTNR: VWZ720Y0096619

Rozsifené funkce
Chratte =e na servisni manual (VI5)

Login - 11 Kadaovani - 07

Méiené hodnoty - 0B

Zakl. nastaveni - D4 Prizplsobeni - 10

Jednotl. hodnota - 09

Akeni cleny - 03

VIS

Ukongeni komunikace - 06




2. Tlacitko ""Pamét’ zavad"

Kliknutim na uvedené tlacitko se znazorni seznam chyb uloZenych viidici jednotce.

VAG-COM: Chybové kidy

VAG-COM

Chybové kody

- Informace o jednotce
Obchodni kad: 047 306 033 H Oznateni | 1.41 SIMOS3PA GOOHSSJA4G

Chybove kody -

1 zévad nalezeno.
17524 - rada valcu 1 - sonda 1 obvod wyhrivani - preruseni
P1116 - 35-00 - -
Vytisknout kady Kopirovat kody Vymazat pamét zavad - 05

Ipét

Vypis chybovych hlaseni miiZete smazat kliknutim na tlacitko " Vymazat pameét” zavad"

Pokud je pamét’ zavad prazdna a vozidlo vykazuje poruchu, neni to chyba diagnostiky,
ale neschpnost fidici jednotky takovouto chybu rozpoznat



3. Tlacitko ' Akcni cleny - 03"

Slouzi k otestovani jednotlivych akénich ¢lent, ktere jsou podiizeny daneé fidici jednotce.
V okné je zobrazen aktualné testovany akéni ¢len.

VAG-COM: Akcni cleny @

Akeéni Elen:

kontrolka rezervy paliva (K105)

Start / dalsi Zpst

Pouzitim tlacitka "Start / dalsi" bude testovan dalsi akéni ¢len.
Pocet akénich ¢lent je dan fidici jednotkou.

-----

Tato funkce pomaha k rychlému odhaleni zavady akéniho ¢lenu, nebo jeho napajeni.

4. Tlacitko '"Zakladni nastaveni - 04"

Zakladni nastaveni je funkce, kterou se provadi zakladni nastaveni v dané skupiné,
napi. skrtici klapky.Provadi se piil kontrole a nastavovani poc¢atku vstitku u deaslovych motort,
nebo pii sefizovani xenonovych svétlometii.

VAG-COM: Mérene hodnoty / Zakladni nastaveni

Test. rychl.: 00 VA G-COM

Popisky:  nenalezeny Zakladni nastaveni

Skupina

= j Start

Skupina

l_j_-[

Skupina

R | st

Prepnout na namerene hodnoty Zpét VAG-Scope

Tato funkce se pouziva po odpojeni vozidla od napajent,
nebo po vyméne nékter¢ho akéniho ¢lenu.



Do okna "Zakladni nastaveni” se lze dostat kliknutim na tlacitko "Zakladni nastaveni"
v okné Ridici jednotka, nebo piepnutim na zakladni nastaveni v "Méienych hodnotach".
Je tieba zadat ¢islo skupiny pro Zakladni nastaveni a pak kliknout na tlacitko Start.

5. Tlacitko " Vymazat pamét’ zavad - 05"

Kliknutim na toto tlacitko dojde k vymazani a znovu nacteni pameti zavad.
Dojde-li opétovné k nacteni stejné zavady, jedna se o zavadu statickou,
kterou je tieba nejdiive fyzicky odstranit a poté vymazat.

VAG-COM: Chybavé kidy

Chybove kody
Informace o jednotce -
Obchodni kéd: 047 306 033 H Oznaceni: | 1.41 SIMOS3PA GOODHSSJ4G
Chybové kady
0 zavad nalezeno.
Vytisknout kody Kopirovat kody | Yymazat pamét zavad - 05
Zpet ‘

6. Tlacitko '""Ukonceni komunikace - 06"

Stisknutim tohoto tla¢itka dojde k pieruseni spojeni s ridici jednotkou.
Program piejde na vybériidici jednotky a lze vybrat jinou fidici jednotku.



7. Tlacitko "Koédovani - 07"

Tato funkce zobrazuje aktualni kodovani ridici jednotky a umoznuje zmeénu kdédovani.

VAG-COM: Kadovani jednotky

Poznamenejte si prosim plvodni hodnoty pfed pokusem cokoliv zménit,
Mespravné kodovani milZe poskodit funkei fidici jednotky!

Kadovani (0 - 32767): | 00021
Kad dilny (0 - 99999); | 22675
Cislo importéra (0 -999): I

Start! Storno I

Kodove ¢islo byva petimistne a jednotlivé ¢islice vyjadiuji konfiguraci systemu.

8. Tlacitko '""Mérené hodnoty - 08"

Touto funkeci 1ze ¢ist aktualni méené hodnoty v dane tidici jednotce.

VAG-COM: Mérene hodnoty / Zakladni nastaveni

Test. rychl: (11 | VA G-COM

Labely:  047-906-033-H.LBL Mérené hodnoty
Skupina Zakladni funkce

oo ;l tar l 800 /min I 93.0°C 0.0% [ l]l]]ﬂ]ﬂl
==

Otacky motoru Tepl.chlad kap Regul hod.lamb Podminka zakl

730-870otmin 75-105°C -10ai+10% nastav.11111111
Skupina Zakladni funkce
[ o0z | iian | 768 jmin 23.5% 3.08 ms 377 mbar
;I Otacky motoru Neobsazeno Stredni doba Tlak nasavaneho
T30-8700tmin vsifiku vzduchu
Skupina Zakladni funkce
004 L Stan | 768 /min . 1384V 93.0°C 54.0°C
— Otacky motoru Napaj.napeti Tep.chlad.kap Tep.nasay
730-8700tmin RJ motoru 75-106°C wzduchu

Fouzijte servisnl manual {v1s)

Zpét ‘ VAG-Scope Log




9. Tlacitko ""Jednotliva hodnota - 09"

Touto funkei je umoznéno ¢teni jednotlivych hodnot.
V piipade, Ze se objevi N/A je tato funkce nepiistupna.

10. Tlacitko ""Prizpusobeni - 10"

Tato funkce slouzi napi. pro zmeény chovani ficici jednotky centralni elektriky,nastaveni
servisnich intervalil, piizptisobeni imobilizéru a dalkovych ovladacii, korekei snimact atd.

VAG-COM: Prizplisobeni

hodnota 2.0
bez jednotek

novy klic

UoZena hodnota:

Gialo kanalu: 21
=N
MNova hodnota; 2 ;| B Test. hodnota:
==
UloZit

Zpét |

[Text 000 107]

¢

1 J 1

Pfizplsobeni - 10

heéfané hodnoty - 08

Zakl. nastaveni - 04

Jednotl. hodnota - 09

Akénf Eleny - 03

VIS

Ukonéit komunikaci - 06

Ve funkei "Piizptisobeni” je tieba nejprve zadat ¢islo kanalu, ktery chceme piizptisobit.
Potom zadat pozadovanou hodnotu do okna "Nova hodnota" a kliknout na "Test".
Nakonec zkontrolovat zda se poZadovana hodnota objevila v okné "Testovana hodnota"

a kliknout "Ulozit"



11. Tlacitko " Login - 11"

Touto funkci je umoznén piistup do bézné nepiistuptinych ¢asti fidici jednotky.
Vzdy je tieba vloZit LOGIN kod ( 3 - 5 mistny), nebo u novejsich vozidel pouzit PIN (7 mistny).

VAG-COM: Login

‘Yetdina jednotek umoZriuje pouze jeden pokus o login. Jestlize je vioZen nesprawny
login, musite vypnout zapalovani na jednu aZ dvé minuty a zkusit znovu.
Pro spravny login kod se obratte na servisni manudl (VIS).

YioZte login kod (0 - BS535): 21416 nebo Pouzijte 7-mistny PIN/SKC

Startl Storno I
Zakladni funkce - Pokrocilé funkce
Tyto funkce jsou "bezpecns" Obratte =2 na servisni manual (VIS)
Pamét' zavad - 02 Readl ' Login - 11 Kadovani - 07
Mefené hodnaty - 08 16 Uzt Zakl. nastaveni - 04 Pfizplisobeni - 10
Jednotl. hodnota - 09 Hudoue! pousi Akéni Eleny - 03
VIS Ukonéit komunikaci - 0B

Tato funkce se pouziva napi. pii kodovani kli¢h a piizptisobeni imobilizéru,
kde se zadava jako login PIN vozu, nebo pii aktivaci a deaktivaci tempomatu, .....

UPOZORNENTI

Uvedeny manual ma informativni charakter a jeho pouziti, nazvy a popis se muize hsit
podle pouziteho programu a typu fidicich jednotek

Propojovaci kabel mechanicky nenamahejte, nevystavujte povétrnostnim vliviim, teploté nad 500C,
chemikaliim a elektromagnetickym impulstum.

Pii propojovani vozu s pocitacem mejte vZdy vypnute zapalovani.
Béhem komunikace nikdy neodpojujte od diagnostické zasuvky vozu bez fadného ukonceni programu.

Pokud je palubni napéti vyssi nez 17V, zejména pii poruse dobijeni, kabel nikdy nepiipojute.
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